
安全技术说明书(MSDS)
1、 产品/企业标识

2.危险标

产品名：拉挤色浆

产品编号：BL-806 亮黑色

生产商： 东莞市云泽新材料科技有限公司

生产地址：广东省东莞市石碣镇叶屋基上新围路 8 号 5 号楼 101 室

电话：0769-89787352
应急电话：119

识

应用与运输不属于危险品,不易燃,不易爆,无放射性。对大气无影响,应防止该物对饮用水的污

染。

3.组成/成分:混合物

浓度或浓度范围

58%
40%
1%
0.5%
0.5

化学性质成分

环氧树脂

高色素碳黑色粉

复合分散剂

复合消泡剂

表面活性剂 %
4.急救措施

皮肤接触 用水与肥皂立即洗净

眼睛接触 立即用大量清水冲洗

吞食 成人吞食立即饮足温水催吐并送往医院治疗

5.救火措施

适用灭火剂 泡沫、二氧化碳、干粉等

特定危险 无

防护装置 无需佩戴呼吸面具，常规工作服即可

6.泄露处理方式

个人措施 可用沙土,活性炭,碎棉布等吸收残液

环措施措 不要直接排到地表水与下水道中

清洁方法 清扫干净溢出物，用大量水冲洗稀释

7.处理与保存

存储 存于干燥通风处，远离易燃物，严禁烟火

包装材质 塑胶桶

8.接触控制/个人防护

工程控制 现场使用通风设备,加强通风

手部防护 无刺激性,建议用一次性手套

眼部防护 戴耐化学品质安全防护眼镜

身体防护 不需要化学抗性材料,一般衣物即可

9物理及化学性质

物质形态 浆状物质

外观颜色 黑色

气味 无刺激性味道

耐温 260-280 度



10.稳定性和反应性

安全性 常温下稳定

应避免 明火及发热体

11.毒性资料

无毒性

12生态效应

对水生物无毒，可能对水域造成损害

13.废弃处置

废弃处理方法依据当地与国家化学品废弃处置法规

14.运输信息

运输过程中需按照汽车危险货物运输规则

15法规资料

按国家有关规定执行

16.其他信息

根据国标订的 GB/T 16483-2008版本编订

SDS编号：SDS01-002
版本号：3.8
生效日期：2023 年 2月 1 日

本 MSDS 给出的资料和建议仅适用于本公司产品产品。资料和建议来自本公司研究

和分析结果,以及其他真实可靠的来源。本资料不应视为有保证产品特性的文件。


